
Radiatorventiler med forindstilling
Sådan finder du den rigtige ventil:

Radiatorermostater
Sådan finder du den rigtige termostat:

Bestem rørtykkelsen ved at måle den ydre diameter 
med en skydelæreFind din nuværende termostat i oversigten nedenfor

Se hvilke muligheder du har for udskiftning til en  
ny termostat. 

For at opnå størst mulig besparelse ved udskiftning 
af radiatortermostat anbefaler Danfoss skift af 
radiatorventil til ventil med forindstilling.

Ventilens pakdåse bør altid udskiftes ved montering af 
ny termostat. Pakdåsetypen følger ventilentypen - se 
nedenstående guide for valg af pakdåse.

Identificer din ventiltype  
Har du brug for en ventil med ligeløb eller vinkelløb?
Danfoss anbefaler at en VVS-installatør udskifter ventiler.

Vinkelløb Omvendt vinkelløbLigeløb

DN 10 = 3/8” DN 15 = 1/2” 
Diameter ca. 17,2 mm Diameter ca. 21,3 mm
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RA-N
VVS nr. 40 3202 003

3/8” Ligeløb

RA-N
VVS nr. 40 3203 003

RA-N-UK
VVS nr. 40 3205 003

3/8” Vinkelløb 3/8” Omvendt vinkelløbDN 10
3/8” 

RA-N
VVS  nr.  40 3203 004

RA-N-UK
VVS nr. 40 3205 004

1/2” Vinkelløb 1/2” Omvendt vinkelløb

RA-N
VVS nr.  40 3202 004

1/2” LigeløbDN 15
1/2” 

Til RA-VL, RA-V og FJVR (før 2005)
VVS nr. 40 3159 000

Til RA og FJVR (fra 2005)
VVS  nr. 40 3219 000

Tilbehør – pakdåser, ventiler

RA-VL
Indbygget føler 

VVS nr.  40 3131 250

Tilhørende  
RA/VL pakdåse

Tilhørende  
RA/VL pakdåse

Danfoss Eco™
Elektronisk termostat

VVS nr.  40 3251 951

Inkl. RA-VL adapter

26 mm sokkeldiameter

Standardtermostater
Den basale løsning.

Elektronisk termostat
Den nemme vej til smart varme

Radiatortermostater fastholder en konstant 
temperatur i rummet. Indstil blot termostaten til 
den ønskede temperatur, så klarer termostaten 
resten. Termostaten åbner og lukker automatisk for 
varmen ud fra det ønskede varmebehov.

Med Danfoss Eco™ har du fuld kontrol over din 
radiatorvarme. Programmerbar komfort, så varmen 
tilpasses til din daglige rytme: Hjemme, Ferie eller 
Sover/Ude. 
Styr hver enkelt radiator med Danfoss Eco™ App via 
Bluetooft, imens du er i hjemmet, eller skru op og 
ned for varmen med termostatens drejefunktion. 

Hvad er 
forindstilling?

Danfoss RA-N er en 
radiatorventil med 
forindstilling, der er placeret 
under den termostat, du 
skruer op og ned på. 

Ventilen sikrer, at dine 
radiatorer kun bruger den 
mængde vand, der skal til 
for at holde den ønskede 
temperatur i rummet.  
Hverken mere eller mindre. 

En ventil, der præcist styrer 
hvor meget vand, der 
kommer ind og ud af dine 
radiatorer, har en lang række 
fordele. Ud over at reducere 
din varmeregning, så undgår 
du også evt. strafafgift fra 
dit fjernvarmeværk pga. for 
dårlig afkøling.

Er du i tvivl, om dine 
radiatorer har ventiler med 
forindstilling? 

Gør følgende: 

Skru termostatføleren af  

Se, om ventilen har en 
justerbar ring med tal. 
Hvis ja, kan ventilen 
forindstilles.
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Snapkobling

RA 2992
Fjernføler 

VVS nr. 40 3224 100

34 mm sokkeldiameter

RA-V
Indbygget føler 

VVS nr.  40 3136 360

Danfoss Eco™
Elektronisk termostat

VVS nr.  40 3251 951

Inkl. RA-V adapter

Umbracco/snapkobling

RA 2990
Indbygget føler 

VVS nr.  40 3322 100

Danfoss Eco™
Elektronisk termostat

VVS nr.  40 3251 951

Inkl. RA adapter

Tilhørende  
RA/V pakdåse

Tilhørende  
RA/V pakdåse

Tilhørende  
RA pakdåse

Tilhørende  
RA pakdåse

Tilhørende  
RA pakdåse


