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1. Generel information

Tak fordi du valgte Grace solar tag monterings system.. Grace Solar’s innovative design og forbedrede ramme

styrke har i høj grad forenklet sol panel installationen. Rammerne er lavet af specialbyggede aluminiumprofiler

og komponenter Den nemme installation i fire trin med Tilt-in modulerne som hurtigt og nemt sættes ind i

skinnen i en hvilken som helst position. Derfor er Tilt-in modulerne på forhån samlet med en klemme for at

spare installations tid.

Let installation i fire trin

Grace solar’s alsidige design gør den velegnet til en bred vifte af bygningstyper og zoner, herunder bolig-,

erhvervs og fjernmiljøer.

Grace solar bakkes op af en fabriks garanti og er i overensstemmelse med den australske/New Zealandske

standard på vindlast (AS/NZS1170.2.2011).
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2. Sikkerheds og Installations Ansvar

2.1 Håndtering og Installering af Grace solar ››»

Det er afgørende vigtigt at sikkerheds forskrifter overholdes ved installering

 Undgå kast og grov håndtering af Grace solar komponenter.

 Udsæt ikke Grace solar system for kontakt med skarpe eller tunge

objekter.

 Grace solar komponenter må på ingen måde modificeres. Ændringer af

bolte, boring af huller, bøjning eller andre fysiske ændringer, som ikke er

beskrevet i standard installation vejledningen vil medføre tab af garanti.

 Det er installatørens ansvar at kontrollere integriteten af den struktur som

Grace solar komponenter er fastgjort til. Tage- eller konstruktioner med

rådden/rusten spær/bjælker, underdimensionerede spær/bjælker

overdrevet afstand mellem spær og enhver anden upassende

underkonstruktion kan ikke anvendes til Grace solar Komponenter, og

installation på sådanne konstruktioner medfører tab af garanti og kan

medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

2.2 Vind og Klima Design

AS/NZS1170.2.2011 giver en vejledning om fastsættelse af det vindtryk der

gælder for dit Grace solar system og geografiske placering. Tilstrækkelig viden

gives i dette dokument, hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan hentes i

ovennævnte standarder.

 HUSK gennemsnitlige vindhastigheder er højere for strukturer monteret

tættere på tagets kanter.

 Sørg for, at din installation er i overensstemmelse med lokale og nationale

bygningsregler. Tag hensyn til relevante design parametre (vind hastighed,

eksponering og topografisk faktor) ved fastsættelsen af belastning af

installationen.

 Hvis alternative skruer bruges til fastgørelse af rammen til taget (hvis de

medleverede ikke kan anvendes), skal alle fastgørings skruer/bolte

opfylde Korrosions Klasse 4 Australian Standard AS3566 og være af

samme eller større styrke end de der er leveret med dit Grace solar

system.

Forsigtig
Installation af

dette produkt

skal udføres af

professionelt

trænede

installatører.

Forsøger ukvali-

ficerede personer

at installere dette

produkt kan det

resultere i død

eller alvorlige

skader.
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3. Tekniske Specifikationer

3.1 Applikationer

 Erhverv og bolig ejendomme

 Marine applikationer og afsidesliggende områder

3.2 Egenskaber

 6005-T5 Ekstruderet Aluminium

 Innovativ design af Tilt-in moduler, som når de er samlet med klemmen på

forhånd, giver en let og hurtig installation.

 Velegnet til forskellige forhold og passer til de fleste solpaneler på

markedet.

 Signifikant højere styrke-vægt forhold end andre stativ produkter, som

giver forbedret effektivitet med et større stativspænd, større

korrosionsbestandighed og mindre vedligehold og længere

produktlevetid.

 Refererer til Australian/New Zealand Standard on Wind Actions,

AS/NZS1170.2.2011

 Anodiseret finish

3.3 Materiale

Trækstyrke
Materiale

Maksimal styrke Plastisk deformering

6005-T5 Ekstruderet

Aluminium
260MPa 240Mpa

Rustfrit Stål 304 635MPa 235MPa

Rustfrit Stål A2-70 700MPa 450Mpa

3.4. Installations konditioner

Tag hældning 0° to 60°

Bygningshøjde Op til 20m

Monteringsstruktur Tømmer

Tag typer Flad eller bølget stål og tegl

System vinkel Langs taget

Forsigtig
Der henvises til

afsnittet “Design

dit system” før du

forsøger instal-

lation.

Manglende kor-

rrekt fastsatte krav

til det foreslåede

installations sted

er farligt og med-

fører bortfald af

ggaranti på stativet
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4. Komponent Beskrivelse

GR Skinne

 holder panel rækkerne

 længde kan tilpasses

 6005-T5 ekstruderet aluminium

Standard skinne Længde

808~826mm brede

paneler

990~1020mm brede

paneler

2560mm

3405mm 4200mm

GR Skinne samler

 Forlæng skinnen til den nødvendige længde til det

ønskede antal sol paneler

Mellem Klemme til Moduler med Rammer

 Passer mellem to paneler

 Spændes med en 6mm UNBRACO nøgle

 Standard samlet til paneler med tykkelsen 30, 35,

40, 46, 50, 57mm

Ende klemmer til Moduler med ramme

 Holder kanten af ende paneler

 Spændes med en 6mm UNBRACO nøgle

 Standard samlet til paneler med tykkelsen 30, 35,

40, 46, 50, 57mm
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Tag beslag

Rustfri stål beslag 1 # t/Tegl

 Fastgøres til spær under teglstenene

 Inkludere 3stk st6.3x80 træ skruer

Aluminium beslag t/ PAP, STÅL M.V

 Fastgør til spær/lægter på flade tage.

 Inkludere 1stk. st6.3x80 træ skruer

Tilbehør

Jordforbindelses sko

 Aluminium sko til kabelforbindelse

 Samlet

5. System overblik

Alle komponenter i systemet er listet nedenfor. Udseende og antal dele kan variere afhængig af:

 Type tag  Type modul

 Antal moduler  Websted specifikke
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① GS Skinne ② GS Skinne Samler

③ Mellem Klemme ④ Ende Klemme

⑤ Tag forankring

6. Design af modul feltet

Nedenfor er afstande mellem tag forankringerne, for et vandret felt, specificeret. Tag forankringen skal

monteres i en specifik afstand, afhængig af afstand mellem spær og lægter og andre forhold.
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1. Højde af modul feltet: modul højde x antal moduler vertikalt.

2. Brede af modul feltet: antal moduler horisontalt x (brede af et modul + 18 mm)+32 mm

3. Afstand mellem tag ankre vertikalt (i henhold til fastspændings punkter, på forhånd defineret af modul

producenten): en fjerde del af modulet, omkring 1/2 af modulet i højden.

4. Distance mellem tag ankre horisontalt, typisk 700 mm, afhængig af afstanden mellem spær og af de

statiske krav.

5. Afstand mellem moduler: 17 mm

Når du placerer modulerne, bedes du tage hensyn til:

 Værdierne ovenfor

 At dimensionerne på teglsten eller anden tagdækning og at placeringen af spær, angiver den præcise

aktuelle vandrette afstand mellem tag ankrene.

 At afstanden mellem tag lægter definerer den aktuelle vertikale afstand mellem tag ankre.
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7 Kode-overensstemmelse med AS/NZS 1170 planlægning

7.1 Bestem vind region type for dit anlæg

Region Definition:

Vind regioner er pre-definerede for hele Australien af Australian Standard 1170. Vind Regioner har intet at

gøre med den omgivende topografi eller bygninger.

• Det meste af Australien er klassificeret som Region A hvilket indikerer en Regional Ultimatetive

grundlæggende vindhastighed på 45m/s.

• Nogle områder er klassificeret som Region B (57m/s). Lokale myndigheder kan oplyse om dette passer til

dit område.

• Region C områder (66m/s) bliver generelt refereret til som Cyklonisk og er generert begrænset til de

nodlige kystområder. De fleste Region C zoner ender 100km inde i land.

• Region D (80m/s) Australien's værste Cyklonisk Region mellem Carnarvon and Pardoo in Western

Australia.

7.2. DBestem højden på dit installations sted.

Dette dokument giver tilstrækkelig information for installation af Grace solar system i højder på mindre end

20 meter. Hvis installationen er mere end 20 meter i højden, bør der foretages en beregning af

vindbelastningen på installationen.

7.3 Bestem tag areal til tag montage

Grace solar system kan installeres overalt på et tag, men fastgørings punkterne bør reduceres til spær og

bjælker og ikke for tæt på tagets kanter. Nedenstående diagram viser de områder med større

vindbelastninger indenfor 0.2A og 0.2B på tag kanter (hvor A og B er den planlagte størrelse på

bygningen).
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Center Zone Kant Zone

Den efterfølgende tabel kan hjælpe med til at bestemme den maksimale støtteafstand til dit projekt.

Bemærk at hvis tag hældningen er mindre end 10 grader sker der ingen reduktion af støtteafstanden.

7.4 Bestem den maksimale skinne afstand

a. Benyt venligst den følgende tabel til bestemmelse af GR Skinne støtternes mellemrum for tegl tags

installation.
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1970mm Lange paneler fikseret til tegltag

Installations

område

Region A (mm)

Max vindhas. 41 m/s

Region B (mm)

Max vindhas. 49 m/s

Region C (mm)

Max vindhas. 57 m/s

Region D (mm)

Max vindhas. 69 m/s

Max areal af

et panel
3.0m

2
2.5m

2
2.0m

2
1.5m

2

Tag område
Center

Zone

Kant

Zone

Center

Zone

Kant

Zone

Center

Zone

Kant

Zone

Center

Zone

Kant

Zone

5 Meter 2130 1500 1690 1200 1380 980 1080

10 Meter 1940 1370 1540 1090 1260 890 990

15 Meter 1840 1230 1460 980 1190 800 940

20 Meter 1740 1380 1130 890

 Tallene ovenfor er baseret på modul længder på op til 1970mm, maksimum vægt på 15Kg/m
2

 1650mm moduler kræver 2 skinner med fiksering som i tabellen ovenfor.

 Ovenstående afstand gælder for fiksering ved hjælp af tyndplade åsene (tykkelse større end 1.0mm)

eller en minimum indlejring på 50mm ind i træ åse.

 Beslag skal fastgøres til spær ved hjælp af to 12g monterings skruer (M6x80mm)

 For 35mm forankring i træ med beslag op til 0.55mm tykkelse stål. Forbliver region A+B uændret.

For region C reduceres afstanden med 15 %. For region D reduceres afstanden med 35 %.

 Hvis træspær/gitterspær som du ønsker at montere på er for tynde og skruerne vil komme for tæt til

kanten af spæret, bør du bore et 3~4mm hul for at undgå at træet flækker (eller benyt et side

monteret tag anker).

b. Benyt venligst nedenstående tabel til bestemmelse af skinneplacering på fladt tag installationer.

1970mm Lange Paneler fikseret til fladt tag

Installations

område
Region A (mm) Region B (mm) Region C (mm) Region D (mm)

Max areal af

et panel
3.0m

2
2.5m

2
2.0m

2
1.5m

2

Tag område
Center

Zone

Kant

Zone

Center

Zone

Kant

Zone

Center

Zone

Kant

Zone

Center

Zone

Kant

Zone

5 Meters 2130 1110 1390 690 940 470 580

10 Meters 1940 1010 1270 630 860 430 530

15 Meters 1840 950 1200 590 810 400 500

20 Meters 1740 1140 770 470

 Tallene ovenfor er baseret på modul lengder på op til 1970mm, maksimum vægt på 15Kg/m
2

 1650mm moduler kræver 2 skinner med fiksering som i tabellen ovenfor.

 Ovenstående afstand gælder for fiksering ved hjælp af tyndplade åsene (tykkelse større end 0.75mm)

eller minimum indlejring på min. 50mm i tømmer spær.

 L-Beslag skal fastgøres til spær med en 12g monterings skrue (M6x80mm) gennem metal/pap med

en gummipakning.

 Ved 35mm indlejring i tømmer og fiksering med 0.55mm tyk stål skal max panel længde reduceres til
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1700mm og max. Afstand med 20%.

 Bemærk at de medleverede skruer er beregnet til montering i træstrukturer.

7.5 Kontroller acceptabel skinne udhæng

Skinne ende udhæng skal være ≥ 50 % fod mellemrum. Så, hvis fod mellemrum er 1200mm, kan skinne 

enden udhæng være op til 600mm. I dette tilfælde kan to fødder støtte en skinne på så meget som

2400mm (1200mm mellem fødder og 600mm udhæng i hver ende).

7.6 Bestem tag hældningen

Grace solar system kan anvendes på tage med op til 60 gr. hældning. Kontroller venligst at

installationsstedet har en hældning på taget på mellem 0 grader og 60 grader.

8. Installation

Installering på tegl tag

1. Fjern tagstenen på de markerede

positioner eller løft dem op.

2. Indsæt ankret træbjælken. Fastgør

ankret med 3x træ skruer (M6x80).

3. Dæk ankret med det fjernede tegl.
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4. Tag ankeret må ikke trykke mod

tagstenen. Placer det fladt. Hvis det er

nødvendigt, placeres et

afstandsstykke af træ under ankret.

5. Hvis det er nødvendigt, kan man

anvende en vinkelsliber eller hammer

til at lave udskæringen i tagstenen

hvor tag ankret kommer igennem.

(Forsigtig! Brug ikke tag ankre som

stigetrin, da den ekstreme punkt

belastning kan skade underliggende

tagsten.

Installering på tegl tag

6. Marker tag anker placering og skær

udsparinger til ankrene i

tagsten/skiffer taget, for hver anker

punkt.

7. Tilskær et stykke titanium zink plade

så det passer. Monter det under

spær ankret. Fastgør spær ankre til

spær med to 6 x 80 mm træ skruer.
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Installering på fladt tag

8. Marker tag beslagenes placering og

bor et hul i spæret til træ skruen

som holder L-beslaget.

Installering af GS skinne

9. Tilt-in moduler til kvik mon-

tering.

Fire trin til kvik montering af

tilt-in moduler på GS skin-

nen.

Flyt samleren til den

ønskede slut position, og

spændes fast på pladsen

med en moment nøgle med

10Nm.
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10. Forbind tag beslaget med

GS- skinnen.

a. Indsæt tilt-in modulet i

side kanalen af GS

skinnen som Trin 9

viser.

b. Juster GS skinnen så

den flugter taget.

c. Spænd bolten.



Published Date 2012-03-07 17 / 19

Solar Roof Mounting System Installation Manual

11. GS Skinne samler

Installation af

skinnesamleren til at

forbinde flere skinner. Skub

skinnesamleren på den

bagerste side af en af

skinnerne som skal samles.

Spænd den første bolt

omhyggeligt. Skub derefter

den næste skinne ind i

skinnesamleren. Når de

er samlet spændes den

anden bolt. Samlingen er

færdig.

Det anbefales at etablere et

ekspansions gab. Et gab

på ca. 17 mm er passende.

Installering af moduler

12. Installering af anti-skrid beskyttelse

Anti-skrid beskyttelsen er kun

nødvendig på den nederste række

af moduler. Først, indsæt to bolte

M6*20 og møtrikker i det et af de

nederste huller på hvert modul.

Placer derefter det første modul af

den nederste række så anti-glid

beskyttelsen går ind i skinne

kanalen på den nederste skinne

række.
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13. Fastgøring af de yderste moduler

med ende klemmen.

a. Indsæt ende klemmen i top

kanalen af skinnen som vist i

trin 9.

b. Skub siden af modulet let op

mode klemmen og spænd

bolten.

14. Fastgøring af mellemmodul med

mellem klemme.

a. Indsæt mellemklemmen i

kanalen på skinnen som trin 9.

b. Skub mellem klemmen let mod

det monterede modul.

c. Skub det næste modul mod

den anden side af mellem

klemmen.

d. Spænd bolten.
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15. Installering af flere rækker af

moduler

Kabel binding og jordforbindelse

16. Bind kablet til skinnen

a. Bind kablet til skinnen med

kabel strips.

b. Brug plastik kabel strips til at

styre kablet.

17. Jordforbindelse

Se venligst Grace solar jordings

System Installation Guide

Der er ikke lovkrav om at jorde
 solcelle anlæg i Danmark. 
Dog anbefales dette ved ståltage
eller metaltage, Jordkablet skal
have en min mm2 på 6 mm2 




