
Model nummer RS15V/L 

Opvarmning ydeevne Minimum nominelt Maksimum 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A7/W35℃ kW 5.10/1.11/4.59 15.20/3.25/4.68 18.10/4.05/4.47 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A2/W35℃ kW 8.00/2.22/3.60 13.53/3.27/4.14 15.70/4.03/3.90 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A-7/W35℃ kW 5.60/2.34/2.39 9.75/3.68/2.65 11.30/4.52/2.50 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A-10/W35℃ kW 5.50/2.43/2.26 9.67/3.84/2.51 11.15/4.72/2.36 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A-15/W35℃ kW 4.90/2.51/1.95 8.6/3.96/2.17 10.00/4.93/2.03 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A7/W45℃ kW 9.00/2.82/3.19 15.58/4.40/3.54 18.20/5.47/3.33 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A2/W45℃ kW 8.03/2.77/3.00 13.80/4.48/3.07 16.00/5.52/2.90 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A-7/W45℃ kW 6.10/2.99/2.04 10.58/4.66/2.27 12.30/5.86/2.10 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A-10/W45℃ kW 5.70/3.03/1.88 9.80/4.70/2.09 11.30/5.68/1.99 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A-15/W45℃ kW 5.00/2.98/1.68 8.77/4.70/1.87 10.20/5.67/1.80 

Varmeoutput/strømforbrug/COP  at A7/W55℃ kW 5.20/2.02/2.57 15.80/5.51/2.86 18.40/6.81/2.70 

Nominel strøm  A7/W35 A 5.1 

Elvarmepatroner KW 6

Maks. Driftstrøm (el-patron kører) A 11,2 (19,9) 

startstrøm A <5 

sikring A 25 

Mærkeeffekt, maksimal (el-patron kører) 6,6 (12,6) 

Nominel spænding 380-415V//3N~/50Hz 

Kompressor Panasonic EVI twin rotary 

Kondensator Brazed plate heat exchanger 

Nominelt flowvarmemedium m3/h 2.60 

Internt trykfald ved nominelt flow kPa 24 

Luftflow m3/h 6000 

Nominelt output ventilator W 242 

Max. udgående varmemedietemperatur ℃ 55 

Kølemiddel R32 påfyldningsmængde kg 2,40 

Dimensioner (H x B x D) mm 1350 x 1060 x 420  

Tilslutning G1' external thread 

Vægt kg 142 

Driftsomgivelsestemperaturområde ℃ 

Heating -25~35 

DHW -25~43 

Cooling 10~45 

Lydeeffektniveau LWA dB(A) 71 

Ovenstående data er testet af EN14511. A7/W35 ℃ betyder lufttemp. 7℃, udløbsvandtemp. 35 ℃ 




