
Ovn, rørformet
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Rørformet vakuum glødelampe (T-formet) med klart glas

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel E14 [ E14]

Lyskildeform T25 [ T 25mm]

Driftsposition UNIVERSAL [ Universal]

Primært anvendelsesområde Ovn

Nominel levetid (nom.) 1000 h

Interval mellem tænd/sluk 4000X

 

Lysteknisk

Lysstrøm (nom.) 172 lm

Lysstrøm (nominel) (nom.) 172 lm

Korreleret farvetemperatur (nom.) 2700 K

Farvegengivelsesindeks (nom.) 100

 

Drift og el

Power (Rated) (Nom) 25.0 W

Lyskildens strømstyrke (nom.) 0.11 A

Opstartstid (nom.) 0.0 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) instant full light

Effektfaktor (nom.) 1

Spænding (nom.) 230-240 V

 

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar Ja

 

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish Klar (CL)

 

Godkendelse og anvendelse

Energimærket (EEL) E

Energiforbrug kWh/1000 t. 25 kWh

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871150003871550

Ordreproduktnavn Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV

1CT

EAN/UPC – produkt 8711500038715

Ordrekode 03871550

Ordrenummer 2050028687

Tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

100

Materialenr. (12NC) 924198244440

Nettovægt (stykke) 10.500 g

ILCOS Code IBT/C-25-230/240-E14-25*
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Målskitse
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APP 25W E14 230-240V T25 CL OV

Product D C

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT 25 mm 57 mm
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